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Vážený zákazníku, dìkujeme Vám za zakoupení frézky FP - 16K od 
firmy  PROMA CZ s.r.o. Tento stroj je vybaven bezpeènostním zaøízením na 
ochranu obsluhy a stroje pøi jeho bìžném technologickém využití. Tato opatøení 
však nemohou pokrýt všechny bezpeènostní aspekty a proto je tøeba, aby 
obsluhující døíve, než zaène stroj používat proèetl tento návod a porozumìl mu. 
Vylouèí se tím chyby jak pøi instalaci stroje, tak i pøi vlastním provozu. 
Nepokoušejte se proto uvést stroj do provozu døíve, než  jste si pøeèetli všechny 
instrukce a dokud jste neporozumìli každé funkci a postupu.

 
Dbejte zejména bezpeènostních instrukcí uvedených na štítcích, 

kterými je opatøen. Tyto štítky neodstraòujte ani nepoškozujte. 
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1      Obsah balení

Vyvrtávací frézka je dodávána v døevìném obalu  s tímto  pøíslušenstvím: 

1) podstavec
2) 3x ovládací koleèka
3) klièka vrtacího sklíèidla
4) imbusový  klíè
5) klíè plochý  8 -10 mm  
6) klíè kombinovaný 17 mm
7) sklíèidlo
8) vyrážecí klín nástroje
9) 4ks šrouby, podložky, matice
10) klínový øemen 13x630 Li
11) návod k použití se záruèním listem

2      Úvod
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3      Úèel použití

Tento vertikální frézovací a vrtací stroj je strojní zaøízení  s více funkcemi a 
køížovým stolem. Lze na nìm použít rùzné velikosti a druhy fréz. Jsou velmi snadno 
nahraditelné podle druhu frézování. Tento stroj je vhodný pouze pro nenároèné domácí 
práce a ke krátkodobému zatížení. 

4      Technická data

                           

 
Kužel vøetene                                                  Mk II
Zdvih vøetene                                                  85 mm
Vyložení vøetene                                             180 mm
Max. vzdálenost vøetene od stolu                   320 mm
Otáèky vøetene                                               250 - 3200 ot./min. 
Rozmìr stolu                                                  420 x 160  mm
Max. prùmìr vrtání                                         23 mm
Podélný posuv                                                235 mm
Pøíèný posuv                                                   145 mm
Hmotnost (netto)                                             120 kg

                                                  Pøíkon motoru 550 W
                                                                  Napìtí 3/N PE AC/400V 50 Hz
                                                                      Otáèky 1400 ot./min

FRÉZOVACÍ ZAØÍZENÍ

MOTOR

5      Hodnoty hluku zaøízení

p    eq

Hladina akustického výkonu A (L    )

L    = 74,6 dB(A)  -  Hodnota namìøená s technologií.

L    = 70,8 dB(A)  -  Hodnota namìøená bez technologie. 

Hladina hluku  (A) v místì obsluhy ( L  A     )     

L  A    =  72,0  dB (A)  -  Hodnota namìøená s technologií.

L  A    =  65,2  dB (A)  -  Hodnota namìøená bez technologiep    eq

p    eq

WA

WA

WA
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6      Bezpeènostní štítky

Na stroji jsou umístìny informaèní štítky a štítky upozoròující na rùzná nebezpeèí.  

75 6

1 - VAROVÁNÍ! Pøi sejmutém krytu - nebezpeèí úrazu elektrickým proudem! 
     štítek je umístìn na krytu plošného obvodu

6 - POZOR! Nepracujte na stroji v rukavicích! 
     štítek je umístìn na krytu frézky

7 - POZOR! Nebezpeèí úrazu horních konèetin! 
     štítek je umístìn na krytu frézky

1 2

3 4

2 - VAROVÁNÍ! Pøi sejmutém krytu - nebezpeèí úrazu mechanické povahy! 
     štítek je umístìn na krytce šroubu, který slouží k upínání nástrojù, u frézovacího
     zaøízení

3 - Ètìte návod k použití! 
     štítek je umístìn na krytu frézky

4 - POZOR!
     štítek je umístìn na krytu frézky

5 - Nemìòte pøevody za chodu stroje
     štítek je umístìn na krytu frézky
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7      Konstrukce stroje

        Frézka se skládá z frézovacího zaøízení, pracovního køížového stolu, posuvného 
mechanismu vøetena, hlavy,  motoru a dalších souèástí. 
        Díky tomu mùžete vrtat i frézovat na jednom stroji. Horizontální, podélný i pøíèný 
posuv pracovního stolu je ovládán manuálnì. 

8      Popis obslužných prvkù stroje

  1 - pøepínaè smìru otáèek
  2 - vypínaè motoru
  3 - aretace posuvu vøetene
  4 - vøeteno
  5 - sloup frézky
  6 - køížový stùl
  7 - kolo pøíèného posuvu
  8 - kryt øemenic
  9 - páka napínání øemenù
10 - páka aretace hlavy
11 - páka posuvu vøetene 
12 - páka svislého posuvu
13 - kolo podélného posuvu
14 - základna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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9      Doprava a montáž

Vyvrtávací frézka je pøepravována ve døevìné bednì, ke které je pøipevnìna šrouby.  
Stroj je uvnitø zabalen do igelitového pytle. Všechny náchylné kovové plochy jsou 
zakryty konzervaèní látkou, kterou je zapotøebí pøed prací na stroji odstranit. Na 
odstranìní této konzervaèní látky se nejèastìji používá technický benzín, nebo jiná 
odmaš•ovadla. Nesmí se používat NITRO øedidlo, které pùsobí na okolní barvu 
negativnì. Po oèištìní použijte bìžný  konzervaèní olej a naneste jej na všechny 
broušené plochy, jako napøíklad: køížový stùl a vøeteno.  

 Montáží se rozumí pouze  dokompletování drobných souèástek, jako 
napøíklad upevnìní rukojetí na ovládací klièku podélného i pøíèného posuvu.

10      Manipulace a instalace stroje

     Upozornìní: 

Zajistìte bezpeèné ustavení 

stroje a jeho pøipevnìní k 

základu (na pevnou plochu, 

která odpovídá materiálem a 

zatížení strojem). Nedodržení 

této podmínky mùže zpùsobit 

nepøedvídaný pohyb stroje 

(èásti stroje) a jeho poškození.

Rozteèe otvorù  v  základnì  frézky

11      Pohon frézky

Zmìna otáèek

310

350

4
1

0

4
5

0

         Pomocí klínových øemenù lze mìnit 
otáèky vøetene. Odšroubujte zajiš•ovací 
šroub a odklopte kryt øemenic. Nastavte 
klínové øemeny do požadované polohy 
podle tabulky otáèek (str.7). Pomocí páky 
a aretaèního šroubu motoru je napnìte na 
prùhyb cca. 1cm. Správné napnutí 
øemenù prodlužuje jejich životnost.

1

2

3

1) kryt øemenic
2) klínový øemen
3) øemenice
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A
B
C
D

E
F
G
H

VØETENO MOTOR

1

2

3

4

5

6

DE

CE

BE

DF

CF

DG

250 / 300

330 / 400

450 / 540

600 / 720

750 / 900

870 / 1040

7

8

9

10

11

12

CH

BG

BH

AF

AG

AH

1270 / 1500

1450 / 1740

1750 / 2100

1890 / 2260

2600 / 3100

3200 / 3840

Elektrické ovládání vøeteníku

Stroj se spouští zeleným tlaèítkem 

"I" a vypíná èerveným tlaèítkem "0".

Pro zmìnu smìru otáèek "reverzaci"

slouží kolébkový pøepínaè umístìný 

pod odklopným žlutým krytem. 

Èervené tlaèítko se používá k

nouzovému zastavení stroje.

1) Nouzové tlaèítko STOP
    ( funkèní pøi zavøeném krytu)
2) 
3) 

Tlaèítko zapnutí motoru 1
Tlaèítko vypnutí motoru 0  

4) Kolébkový pøepínaè smìru 
    otáèení vøetene

Nastavení hloubkového dorazu

1 2 3 4

1

2

3

Pomocí dorazového šroubu (1) lze 
nastavit hloubku frézování (vrtání).

1) šroub nastavení dorazu
2) stupnice posuvu vøetene
3) páka posuvu vøetene
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Køížový stùl vyvrtávací 
frézky je veden šrouby v rybinovitém 
vedení

 

, jehož vùli lze dotáhnout dle 
potøeby. 

12     Elektrický systém a jeho ovládání

Køížový stùl

Elektrický systém je zapojen dle uvedeného schématu.

Napìtí:  3 / N / PE  AC  400  V  50  Hz,  Jištìní  16A

L1L1 L2L2 L3L3 NN PEPE

MM

KMKM

KM1KM1

SB2SB2

SB1SB1

TL1TL1

M  -  motor

K M- cívka stykaèe

SB2 - tlaèítko start

SB1 - tlaèítko stop

TL1 - “STOP” tlaèítko 

nouzového zastavení

KM1 - Koncový vypínaè 

krytu vøetena 
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Varování: Pøed veškerými opravami, seøizováním, údržbáøskými 
èinnostmi vždy vyjmìte pøívodní vidlici z el. sítì.

 Varování: Doporuèené pøedøazené jištìní stroje mùže být 16 A jistiè v 
domovní elektroinstalaci.    

 Nebezpeèí: Práce s elektrickým zaøízením smí provádìt pouze                          
oprávnìná osoba s pøíslušnou elektrotechnickou vyhláškou. 

 Upozornìní: Pøed použitím stroje se seznamte s ovládacími prvky, jejich 
funkcí a umístìním.

13     Rozkreslení stroje

1



10

st
ra

n
a

PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC 

2



PROMA CZ s.r.o., MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA, CZECH REPUBLIC 

Základní pøíslušenství - jsou veškeré souèásti a dílce, které jsou dodávány 
pøímo na stroji nebo se strojem (je uvedeno v kapitole 1, Obsah balení).

Zvláštní pøíslušenství - je doplòující pøíslušenství, které lze dokoupit a je 
uvedeno v aktualizovaném nabídkovém katalogu. Tento katalog dostanete zdarma. 
Pøípadná konzultace o použití zvláštního pøíslušenství je možná s naším servisním 
technikem.      

Likvidace stroje po skonèení jeho životnosti 
- demontovat všechny dílce stroje,  roztøídit je dle tøíd. odpadu (ocel, litina, barevné 
kovy, pryž, kabely, elektrické prvky) a odevzdat k odborné likvidaci. 

16      Pøíslušenství a doplòky

17      Rozebírání a likvidace

14       Údržba frézky

- Èištìní, mazání, seøizování, opravy a jakákoliv manipulace s se musí provádìt  jen  za 
klidu stroje a odpojení z elektrické sítì.

- Elektromotor  doporuèujeme  1x roènì pøekontrolovat odborníkem      
(elektromechanikem).

- Byl-li stroj dlouhou dobu mimo provoz (napø. dva roky v  prostøedí, kde teplota neklesla 
pod 5°C a nepøesáhla 40°C ), je nutné vymìnit mazací  tuk v ložiskách a zkontrolovat 
izolaèní odpor vinutí motoru. Podle charakteru prostøedí se tato lhùta úmìrnì mìní.

- Udržujte stroj a jeho pracovní prostor v èistotì a poøádku 

Seznam souèástí naleznete v této dokumentaci, ve které je stroj  rozkreslen na 
jednotlivé èásti a souèásti, jež lze objednat .

Pøi reklamaci nebo objednávce udávejte vždy v zájmu rychlého a pøesného 
vyøízení objednávky tyto údaje:

A)  typovou znaèku pøístroje FP-16K
B)  zakázkové èíslo stroje - èíslo stroje 
C)  rok výroby a datum odeslání stroje
D)  èíslo dílce a stránky, na které se konkrétní èást nachází.

15      Seznam souèástí
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18      Všeobecné bezpeènostní pøedpisy

 
1.1 Všeobecnì

A. T

e vztahují na okolní podmínky a materiál.

B. V tomto návodu jsou zahrnuty 3 kategorie bezpeènostních pokynù.

ento stroj je opatøen rùzným bezpeènostním zaøízením, a to jak na ochranu 
obsluhy, tak i na ochranu stroje. Pøesto nemùže pokrýt všechny bezpeènostní 
aspekty, a proto obsluhující, døíve než zaène na stroji pracovat, musí tuto kapitolu 
pøeèíst a porozumìt jí. Dále obsluhující musí vzít v úvahu i další aspekty nebezpeèí,  
která s

Nebezpeèí - Varování - Výstraha
Jejich význam je následný.

NEBEZPEÈÍ
Pøehlédnutí tìchto instrukcí mùže zpùsobit  ztrátu života.

VAROVÁNÍ
Pøehlédnutí tìchto instrukcí mùže zapøíèinit vážné poranìní nebo znaèné 

poškození stroje.

VÝSTRAHA (Výzva k opatrnosti)
Pøehlédnutí tìchto instrukcí mùže zpùsobit poškození stroje nebo drobná 

poranìní.

1. 2. Základní bezpeènostní položky

1) NEBEZPEÈÍ

Hrozí na  zaøízení vysokého napìtí, elektrickém ovládacím panelu, trans-
formátorech, motorech a  svorkovnicích, která jsou opatøena štítkem. Za žádných 
okolností se jich nedotýkejte.

C. Dbejte vždy bezpeènostních instrukcí uvedených na štítcích upevnìných na stroji. 
Tyto štítky neodstraòujte ani nepoškozujte. V pøípadì poškození nebo neèitelnosti 
štítku  kontaktujte výrobní firmu.

D. Nepokoušejte se uvést stroj do provozu dokud jste si nepøeèetli všechny návody 
dodané se strojem a neporozumìli každé funkci a postupu.

- Pøesvìdète se  pøed pøipojením stroje do elektrické sítì, zda jsou všechny 
  ochranné kryty namontovány. V pøípadì nutnosti odstranit  ochranný kryt, 
  vypnìte hlavní vypínaè a uzamknìte jej.
- Nepøipojujte stroj na sí•, jsou-li  ochranné kryty  odstranìny.
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2) VAROVÁNÍ

- Zapamatujte si polohu (místo) nouzového vypínaèe, abyste jej mohli vždy použít.
- Abyste pøedešli nesprávné obsluze, seznamte se pøed spuštìním stroje s umístìním 
vypínaèù.
- Dejte pozor, abyste se pøi chodu stroje náhodnì nedotkli nìkterých vypínaèù.
- Za žádných okolností se nedotýkejte holýma rukama nebo jiným pøedmìtem 
rotujícího dílce nebo nástroje.
- Dejte pozor, aby  sklíèidlo nezachytilo vaše prsty.
- Kdykoliv pracujete na stroji, buïte opatrný na tøísky a na možnost uklouznutí na 
chladicí tekutinì, oleji.
- Nezasahujte  do konstrukce a zaøízení stroje, pokud  to není uvedeno v návodu k  
obsluze.
- V pøípadì, že na stroji nebudete pracovat, vypnìte stroj tlaèítkem ovládacího panelu 
a odpojte pøívod energie do stroje.
- Pøed èištìním stroje nebo jeho periferního zaøízení vypnìte a uzamknìte hlavní 
vypínaè.
- Jestliže stroj používá více pracovníkù, nepøikraèujte k další práci, aniž byste dalšímu 
pracovníku oznámili, jak budete postupovat.
- Neupravujte stroj žádným zpùsobem, který by mohl ohrozit jeho bezpeènost.
- Pochybujete-li o správnosti postupu, kontaktujte odpovìdného pracovníka.

3) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI

- Nezanedbejte provádìní pravidelných inspekcí v souladu s návodem k obsluze.
- Zkontrolujte a ujistìte se, že se na stroji nevyskytuje nic rušivého ze strany uživatele.
- Je-li stroj zapojen do automatického cyklu, neotvírejte pøístupové dveøe ani ochranné 
kryty.
- Po skonèení práce seøiïte stroj tak, aby byl pøipraven pro další sérii operací.
- Dojde-li k poruše v dodávce proudu, vypnìte okamžitì hlavní vypínaè.
- Nemìòte parametrové hodnoty, obsah hodnot nebo jiné elektrické seøizovací 
hodnoty, aniž byste k tomu mìli dobrý dùvod. V pøípadì nutnosti zmìnit hodnotu 
nejprve pøekontrolujte, zda je to bezpeèné a potom zaznamenejte pùvodní hodnotu 
pro pøípad nutnosti ji opìtovnì nastavit. 
- Nezamalujte, nezašpiòte, nepoškozujte, neupravujte ani neodstraòujte 
bezpeènostní štítky. V pøípadì jejich neèitelnosti nebo ztráty zašlete naší spoleènosti 
èíslo vadného štítku (èíslo uvedené ve spodním pravém rohu štítku), která Vám zašle 
nový štítek, jenž  umístíte na pùvodní místo.

1.3. Odìv a osobní bezpeènost

1) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI
- Svažte si dlouhé vlasy nazad - mohly by být zachyceny a namotány hnacím 
mechanizmem.
- Noste bezpeènostní vybavení (helmy, brýle, bezpeènostní obuv, apod.)
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- Knoflíky, háèky na rukávech pracovního odìvu mìjte vždy zapnuté, abyste pøedešli 
nebezpeèí namotání volných èástí odìvu do hnacího mechanismu.
- V pøípadì, že nosíte vázanku nebo podobné volné doplòky odìvu, dávejte pozor, aby 
se nenamotaly do hnacího mechanismu (aby nebyly zachyceny rotujícím 
mechanismem).
- Pøi nasazování a odebírání obrobkù i nástrojù, jakož i pøi odstraòování tøísek z 
pracovního prostoru používejte rukavice, abyste si ochránili ruce od poranìní ostrými 
hranami  a žhavými obrobenými komponenty.
- Na stroji nepracujte pod vlivem drog a alkoholu.
- Trpíte-li  závratìmi, oslabením nebo mdlobami, na stroji nepracujte.

    1.4. Bezpeènostní pøedpisy pro obsluhu

            Neuvádìjte stroj do provozu, dokud jste se neseznámili s obsahem návodu k obsluze.

 1) VAROVÁNÍ

- Uzavøete všechny kryty  ovládacích panelù a svorkovnic, abyste pøedešli 
poškozením zpùsobeným tøískami a olejem.
- Pøekontrolujte, zda nejsou poškozeny elektrické kabely, aby únikem elektrického 
proudu nedošlo k úrazùm (elektrický šok).
- Kontrolujte pravidelnì, zda bezpeènostní kryty jsou správnì namontovány a zda 
nejsou poškozeny. Poškozené kryty okamžitì opravte nebo nahraïte jinými.
- Stroj s odstranìným krytem nespouštìjte.
- Nedotýkejte se chladící kapaliny holýma rukama - mùže zpùsobit podráždìní. Pro 
obsluhu trpící alergií platí speciální opatøení.
- Neupravujte trysku chladicí kapaliny za chodu stroje.
- Pøi odstraòování tøísek  z plátku nástroje používejte rukavice a kartáè - nikdy 
neprovádìjte obnaženýma rukama.
- Pøed výmìnou nástroje zastavte všechny funkce stroje.
- Pøi upínání polotovarù do strojù nebo pøi vyjímání obrobených dílcù ze strojù, které 
nemají automatickou výmìnu obrobkù, dbejte, aby nástroj byl co možná nejdále z 
pracovního prostoru a aby se neotáèel.
- Neotírejte obrobek nebo neodstranìné tøísky rukama ani hadrem, dokud se nástroj 
otáèí. K tomuto úèelu zastavte stroj a použijte kartáè.

- V pøípadì pøekážek nad hlavou - v pracovním prostoru, noste helmu.
- Noste vždy ochrannou masku pøi obrábìní materiálu, ze kterého se uvolòuje prach. 
- Noste vždy bezpeènostní obuv z ocelovými vložkami a s olejuvzdornou podrážkou.
- Nenoste nikdy volný pracovní odìv.

- Za úèelem prodloužení pojezdu osy neodstraòujte nebo jinak nezasahujte do 
bezpeènostních zaøízení jako jsou dorazy  koncových spínaèù nebo neprovádìjte 
jejich vzájemné zablokování.
- Pøi manipulaci s díly, které jsou nad Vaší možnost, vyžádejte asistenci.
- Nepoužívejte zvedacího vozíku nebo jeøábu a neprovádìjte práci vazaèe, pokud 
k tomu nemáte schválené oprávnìní.

- Pøi používání zvedacího vozíku nebo jeøábu se pøedem pøesvìdète, že v blízkosti 
tìchto strojù se nevyskytují žádné pøekážky.
- Vždy používejte standardní ocelová lana a vázací prostøedky, které odpovídají 
zatížení, které mají pøenášet.
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- Kontrolujte vázací prostøedky, øetìzy, zvedací zaøízení a ostatní zvedací 
prostøedky pøed použitím. Vadné èásti ihned opravte nebo nahraïte novými.
- Zajistìte preventivní opatøení proti ohni kdykoliv pracujete s hoølavým materiálem 
nebo øezným olejem.
- Za prudké bouøe na stroji nepracujte.
 
2) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI

- Pøed zahájením práce zkontrolujte, zda jsou  øemeny správnì napnuty.
- Pøekontrolujte upínací a další pøípravky, abyste zjistili, zda jejich upínací šrouby 
nejsou uvolnìny.
- S rukavicemi na rukou neobsluhujte vypínaèe na ovládacím panelu, mohlo by dojít k 
nesprávné volbì nebo k jinému omylu.
- Pøed uvedením stroje do provozu nechte zahøát vøeteno a všechny posuvné 
mechanismy.
- Zkontrolujte a ovìøte, zda bìhem obrábìní nevzniká abnormální hluk.
- Zabraòte akumulaci tøísek bìhem silového obrábìní. Tøísky jsou velmi žhavé a 
mohou zapøíèinit požár.
- Když je série operací skonèena - vypnìte vypínaè øídicího systému, vypnìte hlavní 
vypínaè a pak vypnìte i vypínaè hlavního pøívodu proudu.

1.5. Bezpeènostní pøedpisy pro upínání obrobkù a nástrojù

1) VAROVÁNÍ

-  Používejte vždy nástroj vhodný pro danou práci, který odpovídá specifikacím stroje.
-  Otupené nástroje vymìòte co nejdøíve, jelikož  jsou èasto pøíèinou úrazù nebo 
poškození.
-  Døíve než uvedete do pohybu vøeteno, zkontrolujte, zda jsou všechny èásti  øádnì 
zajištìny (upnuty).
-  Pøi  namontovaném pøíslušenství na vøetenu nepøekraèujte dovolené otáèky.
- Jestliže použité pøíslušenství není zaøízením doporuèeným výrobcem, ovìøte u 
výrobce bezpeènou použitelnou (doporuèenou) rychlost.
-  Dbejte, abyste se nezachytili prsty nebo rukou ve sklíèidle èi v opìrkách.
-  Pro zvedání tìžkých sklíèidel, opìrek a obrobkù používejte pøíslušné zvedací 
zaøízení.

2) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI

- Pøesvìdète se, že délka nástroje je taková, aby nástroj nezasahoval do upínacího 
pøípravku jako je sklíèidlo nebo do jiných pøedmìtù.
- Po namontování nástrojù a obrobku proveïte zkušební pracovní postup.
- Pro obrobení mìkkých èelistí pøekontrolujte, zda dokonale obrobek upínají a že tlak 
sklíèidla je správný.
- I když držák nástroje mùže být namontován zleva nebo zprava, pøesto pøekontrolujte 
jeho správnou polohu.
- Nepoužívejte mìøící zaøízení nástroje (nebo jednotku mìøícího zaøízení délky) døíve, 
než se pøesvìdèíte, že nièemu nepøekáží.
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1. Na náøadí a stroje PROMA  CZ  je poskytována 36 mìsíèní záruka od data prodeje  (prokázat øádnì 

vyplnìným záruèním listem, úètenkou).

2. Záruka se nevztahuje na závady zavinìné neodborným zacházením, pøetížením, použitím 

nesprávného pøíslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojù, zásahem nepovolané osoby, 

pøirozeným opotøebením nebo poškozením bìhem transportu.

3. Pøi uplatòování nárokù na záruèní opravu je nutno pøedložit záruèní list, který je platný pouze tehdy, je-

li opatøen datumem prodeje, výrobním èíslem (èíslem série), razítkem pøíslušné prodejny a podpisem 

prodávajícího, který tím potvrzuje øádné pøedvedení a vysvìtlení funkcí výrobku.

4. Reklamaci uplatòujte u prodejce, kde jste náøadí nebo stroj zakoupili, popø. zašlete v nerozloženém 

stavu do opravy. Prodávající je povinen vyplnit záruèní list (datum prodeje, výr. èíslo, pøíp. èíslo série, 

razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být zaznamenány  ihned pøi prodeji.

5. Záruèní doba se prodlužuje o dobu, po kterou je náøadí nebo stroj v záruèní opravì. Nebude-li pøi 

opravì shledána závada spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika 

vlastník stroje nebo náøadí. 

Stroj nebo náøadí zasílejte do opravy s vloženým záruèním listem, nejlépe v originální krabici, kterou 

doporuèujeme pro tyto úèely dobøe uschovat.

Záruèní podmínky19

Záruèní list20

Výrobek: VYVRTÁVACÍ FRÉZKA

Typ:              Výr. èíslo:
(série)FP-16K

Datum: Op. è.:                              Datum:          

Op. è.:                              Datum:          

Razítko a podpis

Bez øádnì vyplnìného zár. listu nebude na pøípadné reklamace brán zøetel!

  Záruka zaniká v tìchto pøípadech:

- výrobek nebyl dodán oèištìný v originál balení s øádnì vyplnìným záruèním listem

- údaje v záruèním listì nesouhlasí s údaji na štítku stroje

- výrobek je používán v rozporu s návodem k obsluze

- závada vznikla neodborným zásahem do výrobku

- výrobek byl mechanicky poškozen vinou uživatele (napø. zneèištìním, nedodržením mazacího plánu,...)

- jedná-li se o pøirozené opotøebení výrobku

- jedná-li se o bìžnou údržbu výrobku (napø. vyèištìní, promazání, seøízení,...)

SERVIS -  PROMA CZ s.r.o  

          centrální servis   - Mìlèany 38, 518 01  DOBRUŠKA           494 629 015

          


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16
	Stránka 17
	Stránka 18
	Stránka 19
	Stránka 20

