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1 Obsah baleni

Odsaval prachu je dodavan v papirové krabici ¢aste€né demontovan s timto
prisluSenstvim: 1/ 4ks kole¢ka

2/ obdélnikova zakladna

3/ télo odsavace s motorem

4/ stahovaciobjimka

5/ pilinovy vak

2 Uvod

Vazeny zakazniku, dékujeme Vam za zakoupeni odsavace prachu od firmy
PROMA CZ s.r.o.. Pfi praci prosim dbejte na dodrzovani vSech predpisti bezpecnosti
prace. Dfive nez zaCnete se strojem pracovat, peclivé proctéte tento navod k pouziti.

3 Ucel pouziti
OPM - 150 je ur¢en pro praci v dilenském prostredi kde teplota nepfesahuje

+40°C a neklesne pod +5°C. Velikost odsavanych &astic musi byt minimainé 0,3 mm?. P¥i
odsavani drobnégjSich €asti neni zaru¢ena plna funkénost odsavace s dodavanym vakem.

A Nepouzivejte odsavaé pro sani vody, skla, vybusného prachu, oleje.

4 Technicka data

Pramér ventilatoru 152 mm

Vstup/vystup 100 mm

Filtrace 35um

Napéti 230V

PFikon 750W

Pritok vzduchu 914 CFM

Rozméry 700x360x350mm (s nafouknutym vakem)
415x395x385 mm

Rozméry baleni 390x380x360 mm

Hmotnost 8/10 kgs

Strg ,7!
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5 Bezpecnostni Stitky
7 3 4 5

1) Pozor! Pred zapocetim prace na odsavaci ¢téte navod k pouziti!

1

B

2) Pozor! Pfiodsavanidrobnych ¢astic pouzivejte respirator!

3) Pozor! Nespoustéjte stroj, dokud neni nasazena odsavaci hadice!
Hrozi nebezpeci urazu hornich koncetin!

4) Pozor! Pf¥isejmutém krytu-nebezpeci urazu elektrickym proudem!

5) Upozornéni: Ventilator se musiotacet smérem udavanym timto Stitkem!

6 Popis stroje

1) hrdlo pro nasazeni
pilinového vaku

2) hrdlo pro nasazeni
odsavaci hadice

3) nosna konstrukce

4) zakladna odsavace

5) pfepravni kolecka

6) nosna rukojet

7) spina¢ chodu

8) motor
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7  Hodnoty hluku zafizeni

Deklarovana ¢asové pramérovana
emisni hladina akustického tlaku A

v okoli odsavace prachu OPM-150 je
81,0+-4 dB (podle CSN EN ISO 11201)

8 Montaz odsavace

Otocte zakladnu a ze spodni strany nasadte kolecka (obr.1), ktera pevné
dotahnéte. Nasadte a upinaci objimkou pfipevnéte odpadovy vak (obr.2).
Zkompletovany odsava¢ by mél odpovidat (obr.3). Na pfirubu odsavace nasadte

hadici (pramér 100 mm) a zajistéte ji kovovou stahovaci paskou.

obr.1

obr.2

Stra”!
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9 Konstrukce stroje

Stroj se sklada z kovového podstavce s plastovymi kole€ky a kovovym nosnym rdmem, na
kterém je pfipevnéno plechové télo odsavace s motorem, lopatkami ventilatoru a pfirubou na
pfipojeni odsavaci trubice. K télu odsavace je pfipevnéna objimka s filtracnim a odpadovym
vakem. Vyhodou odsavace je jeho mobilnost a jednoduché upnuti vaku, umoziiujici jeho
snadné vyprazdnéni.

Obsluzna mista

Odsavac¢ prachu OPM-150 ma jedno obsluzné misto a to z boku stroje u vypinace.
Obsluha stroje musi byt starsi 18-ti let!

10  Ovladani stroje

Vypinac je z boku odsavace. Stroj se zapne se stlatenim zeleného tlacitka "1" a vypne
stlatenim Cerveného tlacitka"0".

1) Zelené tlacitko "1"
2) Cervené tlacitko "0"

1 2

11 Udrzba odsavace

- Cisténi, mazani, sefizovani, opravy a jakakoliv manipulace s odsavatem se musi
provadét jen zaklidu stroje a odpojeni z elektrické sité.

- Elektromotor  doporucujeme 1x rocné prekontrolovat odbornikem
(elektromechanikem).

- Byl-li stroj dlouhou dobu mimo provoz (napf. dva roky v prostredi, kde teplota neklesla
pod 5°C a nepfesahla 40°C ), je nutné zkontrolovat izola¢ni odpor vinuti motoru. Podle
charakteru prostredi se tato lhdta Gmérné méni.

- UdrzZujte stroj a jeho pracovni prostor v Cistoté a poradku, zejména odsavaci potrubi,
lopatky ventilatoru a vak.

- Pravidelné kontrolujte zapInéni odpadovéhoiifiltratniho vaku a udrzujte je v Cistoté.

am
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12 Rozkresleni stroje
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13

14

15

Elektricky systém

Seznam soucasti

A) typovou znacku pfistroje OPM-150
B) zakazkové Cislo stroje - Cislo stroje
C) rok vyroby a datum odeslani stroje
D) cislodilce a stranky, na které se konkrétni ¢ast nachazi.

Prislusenstvi a doplnky

Lo fazovy vodi¢

[ P stfedni vodi¢
PE. ..o ochranny vodi¢
SB2................ stop tlacitko
Tl start tlacitko
KMT. .o .stykac
KM..oooiiie relé stykace
M. motor

Seznam soucasti naleznete v této dokumentaci, ve které je stroj rozkreslen na
jednotlivé ¢asti a soucasti, jez Ize objednat .

Pfi reklamaci nebo objednavce udavejte vzdy v zajmu rychlého a pfesného vyfizeni
objednavky tyto udaje:

Zakladni prislusenstvi - jsou veSkeré soucasti a dilce, které jsou dodavany pfimo na

stroji nebo se strojem (je uvedeno v kapitole 1, Obsah baleni).

Zvlastni pFisluSenstvi - je doplnujici pfisluSenstvi, které Ize dokoupit a je uvedeno v

aktualizovaném nabidkovém katalogu. Tento katalog dostanete zdarma. Pfipadna konzultace
o pouziti zvlastniho pfislusenstvi je mozna s nasim servisnim technikem.

16

Likvidace stroje po skon&eni jeho Zivotnosti

Rozebirani a likvidace

- demontovat vSechny dilce stroje, roztfidit je dle tfid. odpadu (ocel, litina, barevné kovy, pryz,
kabely, elektrické prvky) a odevzdat k odborné likvidaci.

Strg, ,7!
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17  VSeobecné bezpecnostni predpisy

1.1 VSeobecné

A. Tento stroj je opatfen rGznym bezpec€nostnim zafizenim, a to jak na ochranu
obsluhy, tak i na ochranu stroje. Pfesto nem(ze pokryt vSechny bezpecnostni
aspekty, a proto obsluhujici, dfive nez za¢ne na stroji pracovat, musi tuto kapitolu
precist a porozumét ji. Dale obsluhujici musi vzit v Gvahu i dal$i aspekty nebezpedi,
ktera se vztahuji na okolni podminky a material.

B. V tomto navodu jsou zahrnuty 3 kategorie bezpe¢nostnich pokyn(i.

Nebezpedi - Varovani - Vystraha
Jejich vyznam je nasledny.

NEBEZPECI
Prehlédnuti téchto instrukci muze zpUsobit ztratu zivota.

VAROVANI
Prehlédnuti téchto instrukci mlze zapficinit vazné poranéni nebo znaéné
poskozeni stroje.

VYSTRAHA (Vyzva k opatrnosti)
Prehlédnuti téchto instrukci mize zpUsobit poSkozeni stroje nebo drobna
poranéni.

C. Dbejte vzdy bezpeénostnich instrukci uvedenych na Stitcich upevnénych na stroji.
Tyto &titky neodstranujte ani nepoSkozujte. V pfipadé poSkozeni nebo necitelnosti
Stitku kontaktujte vyrobce.

D. Nepokousejte se uvést stroj do provozu, dokud jste si neprecetli vSechny navody
dodané se strojem (navod k obsluze, udrzbé, sefizovani, programovani, atd.) a
neporozuméli kazdé funkci a postupu.

1.2. Zakladni bezpeénostni polozky
1) NEBEZPECI

Hrozi na zafizeni vysokého napéti, elektrickém ovladacim panelu, trans-
formatorech, motorech a svorkovnicich, ktera jsou opatfena Stitkem. Za zadnych
okolnosti se jich nedotykeijte.

- Pfresvédcte se pred pfipojenim stroje do elektrické sité, zda jsou vSechny
ochranné kryty namontovany. V pfipadé nutnosti odstranit ochranny kryt,
vypnéte hlavni vypina€ a uzamknéte jej.

- Nepfipojujte stroj na sit, jsou-li ochranné kryty odstranény.

Sirg, ,7!



®
PROMA CZ s.r.o., MELEANY 38, 518 01 DOBRUSKA, CZECH REPUBLIC PROMA

2) VAROVANI

- Zapamatujte si polohu (misto) vypinace, abyste jej mohli vzdy pouzit.

- Abyste pfedesli nespravné obsluze, seznamte se pred spusténim stroje s umisténim
vypinacu.

- Dejte pozor, abyste se pfi chodu stroje nahodné nedotkli nékterych vypinaca.

- Za zadnych okolnosti se nedotykejte holyma rukama nebo jinym pfedmétem
rotujicich lopatek ventilatoru .

- Pokud odsavate drobné €astice, pouzivejte pfi pracirespirator.

- Nezasahujte do konstrukce a zafizeni stroje, pokud to neni uvedeno v navodu k
obsluze.

-V pfipadé, Ze na stroji nebudete pracovat, vypnéte stroj tlaCitkem ovlddaciho panelu
aodpoijte pfivod energie do stroje.

- Pred cisténim stroje nebo jeho periferniho zafizeni vypnéte stroj tlaCitkem
ovladaciho panelu a odpojte pfivod energie do stroje.

- Jestlize stroj pouziva vice pracovniku, nepfikracujte k dal$i praci, aniz byste dal$imu
pracovniku oznamili, jak budete postupovat.

- Neupravujte stroj Zadnym zpuisobem, ktery by mohl ohrozit jeho bezpeénost.

- Pochybujete-li o spravnosti postupu, kontaktujte odpovédného pracovnika.

3) VYSTRAHA -VYZVA K OPATRNOSTI

- Nezanedbejte provadéni pravidelnych inspekci v souladu s navodem k obsluze.

- Je-li stroj zapojen, neotvirejte ochranné kryty.

- Po skon&eni prace ocistéte stroj, aby byl pfipraven pro dal$i pouZiti.

- Dojde-li k poruse v dodavce proudu, neprodlené vypnéte hlavni vypinag stroje.

- Nezamalujte, neza$pifite, neposSkozujte, neupravujte ani neodstrafujte
bezpec&nostni §titky. V pfipadé jejich necitelnosti nebo ztraty kontaktujtevyrobce, ktery
VVam zasle novy &titek, jenz umistite na pdvodni misto.

1.3. Odév a osobni bezpeénost

1) VYSTRAHA -VYZVA K OPATRNOSTI

- Svazte si dlouhé vlasy nazad - mohly by byt zachyceny a namotany hnacim
mechanizmem.

- Noste bezpecnostni vybaveni (respirator, bezpe¢nostni obuv, apod.)

- Knofliky, ha¢ky na rukavech pracovniho odévu méjte vzdy zapnuté, abyste predesli
nebezpedi namotani volnych &asti odévu do hnaciho mechanismu.

- V pfipadé, Ze nosite vazanku nebo podobné volné doplriky odévu, davejte pozor,
aby se nenamotaly do hnaciho mechanismu (aby nebyly zachyceny rotujicim
mechanismem).

- Na stroji nepracujte pod vlivem drog a alkoholu.

- Trpite-li zavratémi, oslabenim nebo mdlobami, se strojem nepracuijte.

1.4. Bezpec€nostni predpisy pro obsluhu

Neuvadéjte stroj do provozu, dokud jste se neseznamili s obsahem navodu k obsluze.

a
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1) VAROVANI

- Uzavfete vSechny kryty ovladacich panelG a svorkovnic, abyste pfedesli jejich
poskozeni zpusobené prachem a odsavanymi necistotami.

- Prekontrolujte, zda nejsou poSkozeny elektrické kabely, aby nedoslo k Uraziim
zpUsobenych elektrickym proudem.

- Kontrolujte pravidelng&, zda bezpecnostni kryty jsou spravné namontovany a zda
nejsou poskozeny. PoSkozené kryty okamzité opravte nebo nahradte jinymi.

- Stroj s odstranénym krytem nespoustéijte.

- Pfi odstrafiovani tfisek ze stroje pouzivejte rukavice a kartac - nikdy neprovadéjte
obnazenymarukama.

- Za prudké boufre na stroji nepracuijte.

2) VYSTRAHA -VYZVA K OPATRNOSTI

- S rukavicemi na rukou neobsluhujte vypinace na ovladacim panelu, mohlo by dojit k
nespravné volbé nebo k jinému omylu.

- Zkontrolujte a ovéfte, zda béhem odsavani nevznika abnormalni hluk.

- Zabrarnite akumulaci tfisek béhem odsavani.

- Kdyz je prace dokoncena - vypnéte vypina¢ fidiciho systému, vypnéte hlavni
vypina¢ apak odpojte strojod pfivodu proudu.

Sfrania
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18 Zaruéni podminky

1. Na naradi a stroje PROMA CZ je poskytovana 36 mési¢ni zaruka od data prodeje (prokazat fadné
vyplnénym zaruénim listem, uétenkou).

2. Zaruka se nevztahuje na zavady zavinéné neodbornym zachazenim, pfetizenim, pouzitim
nespravného pfisluSenstvi nebo nevhodnych pracovnich nastroji, zasahem nepovolané osoby,
pfirozenym opotfebenim nebo poskozenim béhem transportu.

3. Priuplatiovani narokl na zaruéni opravu je nutno predlozit zaruéni list, ktery je platny pouze tehdy, je-
li opatfen datumem prodeje, vyrobnim &islem (Cislem série), razitkem pfislu§né prodejny a podpisem
prodavajiciho, ktery tim potvrzuje Fadné pfedvedeni a vysvétleni funkci vyrobku.

4. Reklamaci uplatiujte u prodejce, kde jste nafadi nebo stroj zakoupili, popf. zaSlete v nerozlozeném
stavu do opravy. Prodavajici je povinen vyplnit zaruéni list (datum prodeje, vyr. €islo, pfip. islo série,
razitko prodejny a podpis). V§echny tyto idaje musi byt zaznamenany ihned pfi prodeji.

5. Zarutni doba se prodluZuje o dobu, po kterou je nafadi nebo stroj v zaruéni opravé. Nebude-li pfi
opravé shledana zavada spadajici do zaruky, hradi naklady spojené s vykonem servisniho technika
vlastnik stroje nebo naradi.

Stroj nebo naradi zasilejte do opravy s vlozenym zaruénim listem, nejlépe v originalni krabici, kterou
doporucujeme pro tyto u€ely dobfe uschovat.

Zaruka zanika v téchto pripadech:
- vyrobek nebyl dodan ocistény v original baleni s fadné vyplnénym zaru€nim listem
- Udaje v zaruénim listé nesouhlasi s udaji na Stitku stroje
- vyrobek je pouzivan v rozporu s navodem k obsluze
- zavada vznikla neodbornym zasahem do vyrobku
- vyrobek byl mechanicky poskozen vinou uzivatele (napf. znecisténim, nedodrzenim mazaciho planu,...)
- jedna-li se o pfirozené opotfebeni vyrobku
- jedna-li se o béznou udrzbu vyrobku (napf. vyCisténi, promazani, sefizeni,...)

SERVIS - PROMA CZ s.r.0

centralni servis - Mé&lgany 38, 518 01 DOBRUSKA 494 629 015
19 Zarucni list
Vyrobek: ODSAVAC PRACHU
Typ: OPM-150 AL
Datum: Op. &.: Datum:
Op. ¢.: Datum:
Razitko a podpis

Bez Ffadné vyplnéného zar. listu nebude na pripadné reklamace bran zretel!
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