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1 Obsah baleni

Chladici zafizeni je dodavano v papirovém obalu s timto pfisluSenstvim:

1) Magneticky stojanek s uzavérem a tvarovaci trubici
2) Privodni hadice chladici kapaliny

3) Odtokova hadice chladici kapaliny

4) Upeviiovaci svorky

5) Navod k pouziti se zaruénim listem

2 Uvod

VéazZeny zakazniku, dékujeme Vam za zakoupeni chladiciho zafizeni
PCH-2 od firmy PROMA CZ s.r.o. Tento stroj je vybaven bezpecnostnim
zafizenim na ochranu obsluhy a stroje pfi jeho bézném technologickém vyuziti.
Tato opatfeni vS8ak nemohou pokryt vSechny bezpecnostni aspekty a proto je
tfeba, aby obsluhujici dfive, nez za¢ne stroj pouzivat procetl tento navod a
porozumél mu. Vyloug€i se tim chyby, jak pfi instalaci stroje, tak i pfi vlastnim
provozu. Nepokousejte se proto uvést stroj do provozu dfive nez jste si precetli
vSechny instrukce a dokud jste neporozumeéli kazdé funkci a postupu.

Dbejte zejména bezpeclnostnich instrukci uvedenych na Stitcich
kterymi je opatfen. Tyto Stitky neodstrariujte, ani neposkozujte.

3 Ugel pouziti

Toto chladici zafFizeni Ize pouzit u béZnych kovoobrabécich stroju
jako jsou napfiklad vrtacky, frézky, soustruhy, pily nebo brusky a u véech
dal$ich stoju a zafizeni kde je zapotfebi pfi obrabéni chladit obrobek. Pfed
montazi se vZdy ujistéte, zda je na pfislusny stroj instalace chladiciho
zarizeni vhodna. Dbejte na to, Zze chladici kapalina nesmi pfijit do styku se
zadnym elektrickym spojem, vypinacem nebo jinym vodénetésnicim
elektrickym zafizenim.
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4 Technicka data

Objem kapaliny 27 |

Max. pritok 12 I/min

Max. obsluh. vyska 3m

Napéti Cerpadla 230V

Pfikon Cerpadla 40W

Rozméry (d x § x v) 500 x 300 x 380 mm

5 Hodnoty hluku zafizeni

Hladina akustického vykonu A (L, )
L= 61,6 dB(A) - Hodnota naméfena s technologii.
Lyya= 52,8 dB(A) - Hodnota naméfena bez technologie.

Hladina hluku (A) v misté obsluhy ( L A, )
L,Aeq=58,0 dB (A) - Hodnota naméfena s technologii.
LAeq= 50,2 dB (A) - Hodnota naméfena bez technologie

6 Bezpecnostni Stitky

Na stroji jsou umistény informacni Stitky a Stitky upozornujici na rdzna nebezpedci.

1 2

1 - VAROVANI! Pii sejmutém krytu - nebezpeéi Grazu elektrickym proudem!
Stitek je umistén na krytu ploSného obvodu

2 - Ctéte navod k pouziti!
Stitek je umistén v blizkosti paky fazeni
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7 Konstrukce chlazeni

Chladici zafizeni se sklada z plechového zasobniku, rozdéleného prepazkou
pro zachycovani necistot, Cerpadla, pfivodni a odtokové hadice, magnetického stojanku
chladiciho pfivodu a pfiruby se sitem na hrubé necistoty. Chlazeni se spina vypinatem
na privodnim kabelu napajeni.

1) hadice pro odvod
chladici kapaliny ze
stroje do zasobniku

2) nastavitelny pfivod
chladici kapaliny

3) magneticky stojanek
nastavitelného pfivodu

4) hadice pro odvod
chladici kapaliny ze
zasobniku na misto
chlazeni

5) ¢erpadlo

6) zasobnik chladici
kapaliny

7) drzadlo pro pfenaseni
chladiciho zafizeni

8 Doprava a montaz

Toto chladici zafizeni je pfepravovano v papirové krabici. Po rozbaleni se
ujistéte, zda-li je dodavka kompletni. Pfed montazi zjistéte, zda je na pfislusny stroj
instalace chladiciho zafizeni vhodna. Dbejte na to, aby chladici kapalina nepfisla do
styku se zadnym elektrickym spojem, vypinaCem nebo jinym vodénetésnym elektrickym
zafizenim. Chlazeni instalujte na stroj v souladu s bezpe€nostnimi pfedpisy a umistéte
ho s ohledem na dostatek mista pro obsluhu.
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9 Obsluha chlazeni

Pfivod chladici kapaliny pfipevnéte pomoci
magnetického stojanku ke stroji a jeho hubici
nasmeérujte na pozadované misto pomoci
segmentovych ¢asti (1). Pratok chladici
kapaliny Ize regulovat, nebo zastavit
ovladacim kohoutem (2).

Cerpadlo chlazeni se ovlada pomoci vypinage
umisténého na pfivodnim kabelu napajeni.
Pokud chlazeni nepouZzivéate, odpojte pfivodni
kabel z el. sité.

10 Vymeéna chladici kapaliny

PFi provozu dochazi k ubytku kapaliny vlivem odpafovani, rozstfikovani a
ulpivanim na tfiskach. Tento Ubytek je tfeba nahrazovat Cerstvou kapalinou, proto se
jeji starnuti projevuje velice pozvolna. Kapalina je vSak ve velice u€inném styku se
vzduchem a kovy. Je zneciStovana prachem, kysli¢niky kovu a napadana anaerobnimi
bakteriemi. Napadeni bakteriemi, které pfivodi rozpad emulze, se nejvice projevuje
tehdy, je-li stroj mimo provoz. PFi provozu stroje se emulze provzdu$iiuje a bakterie se
tak nici.

Doporuc¢ené vymény emulzni kapaliny jsou po 6-8 tydnech provozu.
Nejdéle po 6 mésicich je nutné provést vyménu s dokonalym vycisténim nadrze a
proplachnutim celé chladici soustavy horkou vodou se 3% krystalické sody.

Vizualni posouzeni stavu kapaliny

-olejovy povlak na hladiné znaci, Ze emulze je nestabilni

-usazené kaly na dné a sténach nadrze a lepkavé povrchy na stroji upozorfiuji, ze
kapalina je zestarla a znecisténa

-zeslabnuti intenzity mlééného zabarveni emulze znamena zmenseni koncentrace.
Muze se projevit v krajnim  pfipadé rezavymi skvrnami na odfezcich a na nastroji
-hnilobny zapach a namodralé zabarveni kapaliny jsou znamkou napadeni emulze
bakteriemi
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11  Elektricky systém a jeho ovladani

Elektricky systém je zapojen dle uvedeného schématu.

Napéti 1/N/AC230V 50 Hz
Jisteni 10A

N PE

T

Q_)I_

L-fazovy vodic

N- stfedni vodi¢
PE- ochranny vodi¢
SB- spinac

M- motor

SB

AN
Nebezpeéi: Opravy elektrickych zarizeni smi provadét pouze
\ opravnéna osoba s prislusnou elektrotechnickou vyhlaskou.

1 Varovani: Doporuéené prediazené jisténi stroje mize byt 10
\ Ajisti¢ vdomovnielektroinstalaci.

Upozorneéni: Pied pouzitim stroje se seznamte s ovladacimi
) prvky, jejich funkci a umisténim.

Varovani: Pied veSkerymi opravami, sefizovanim,
) udrzbaiskymi éinnostmivzdy vyjméte pFivodni vidlici z el. sité.

12 Rozebirani a likvidace

Likvidace chlazeni po skon€eni jeho Zivotnosti

- vypustit chladici kapalinu

- demontovat vSechny dilce, roztfidit je dle tfid. odpadu (ocel, litina, barevné kovy, pryz,
kabely, elektrické prvky) a odevzdat k odborné likvidaci.
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13  VSeobecné bezpecnostni predpisy

1.1 VSeobecné

A. Tento stroj je opatfen rGznym bezpecénostnim zafizenim, a to jak na ochranu
obsluhy, tak i na ochranu stroje. Pfesto nem(ze pokryt vSechny bezpeénostni
aspekty, a proto obsluhujici, dfive nez za¢ne na stroji pracovat, musi tuto kapitolu
precist a porozumét ji. Dale obsluhujici musi vzit v Gvahu i dal$i aspekty nebezpedi,
ktera se vztahuji na okolni podminky a material.

B. V tomto navodu jsou zahrnuty 3 kategorie bezpeénostnich pokyn(i.

Nebezpedi - Varovani - Vystraha
Jejich vyznam je nasledny.

NEBEZPECi
Prehlédnuti téchto instrukci muze zpUsobit ztratu zivota.

VAROVANI
Prehlédnuti téchto instrukci mlze zapficinit vazné poranéni nebo znacéné
poskozeni stroje.

VYSTRAHA (Vyzva k opatrnosti)
Prehlédnuti téchto instrukci mize zpUsobit poSkozeni stroje nebo drobna
poranéni.

C. Dbejte vzdy bezpeénostnich instrukci uvedenych na Stitcich upevnénych na stroji.
Tyto &titky neodstrarujte ani nepoSkozujte. V pfipadé poSkozeni nebo necditelnosti
Stitku kontaktujte vyrobni firmu.

D. NepokouSejte se uvést stroj do provozu dokud jste si nepfecetli vSechny navody
dodané se strojem

(navod k obsluze, udrzbé, sefizovani, programovani, atd.) a neporozuméli kazdé
funkci a postupu.

1.2. Zakladni bezpeénostni polozky
1) NEBEZPECI

Hrozi na zafizeni vysokého napéti, elektrickém ovladacim panelu, trans-
formatorech, motorech a svorkovnicich, ktera jsou opatfena Stitkem. Za zadnych
okolnosti se jich nedotykeijte.

- Pfresvédcte se pred pfipojenim stroje do elektrické sité, zda jsou vSechny
ochranné kryty namontovany. V pfipadé nutnosti odstranit ochranny kryt,
vypnéte hlavni vypina€ a uzamknéte jej.

- Nepfipojujte stroj na sit, jsou-li ochranné kryty odstranény.
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2) VAROVANI

- Zapamatujte si polohu (misto) nouzového vypinace, abyste jej mohli vZdy pouzit.

- Abyste pfedesli nespravné obsluze, seznamte se pfed spusténim stroje s umisténim
vypinacu.

- Dejte pozor, abyste se pfi chodu stroje nahodné nedotkli nékterych vypinacu.

- Za Zadnych okolnosti se nedotykejte holyma rukama nebo jinym pfedmétem
rotujiciho dilce nebo nastroje.

- Dejte pozor, aby skli¢idlo nezachytilo vase prsty.

- Kdykoliv pracujete na stroji, budte opatrny na tfisky a na moznost uklouznuti na
chladici tekuting, oleji.

- Nezasahujte do konstrukce a zafizeni stroje, pokud to neni uvedeno v navodu k
obsluze.

-V pfipadé, Ze na stroji nebudete pracovat, vypnéte stroj tlaCitkem ovladaciho panelu
aodpoijte pfivod energie do stroje.

- Pred cisténim stroje nebo jeho periferniho zafizeni vypnéte a uzamknéte hlavni
vypinac.

- Jestlize stroj pouziva vice pracovnik, nepfikracujte k dalSi praci, aniz byste dalSimu
pracovniku oznamili, jak budete postupovat.

- Neupravuijte stroj Zadnym zptsobem, ktery by mohl ohrozit jeho bezpec¢nost.

- Pochybujete-li o spravnosti postupu, kontaktujte odpovédného pracovnika.

3) VYSTRAHA -VYZVA K OPATRNOSTI

- Nezanedbejte provadéni pravidelnych inspekci v souladu s navodem k obsluze.

- Zkontrolujte a ujistéte se, Ze se na stroji nevyskytuje nic rusivého ze strany uZivatele.
- Je-li stroj zapojen do automatického cyklu, neotvirejte pfistupové dvefe ani ochranné
kryty.

- Po skonceni prace sefidte stroj tak, aby byl pfipraven pro dalsi sérii operaci.

- Dojde-li k poruse v dodavce proudu, vypnéte okamzité hlavni vypinac.

- Neménte parametrové hodnoty, obsah hodnot nebo jiné elektrické sefizovaci
hodnoty, aniz byste k tomu méli dobry divod. V pfipadé nutnosti zménit hodnotu
nejprve prekontrolujte, zda je to bezpeéné a potom zaznamenejte plvodni hodnotu
pro pfipad nutnosti ji opétovné nastavit.

- Nezamalujte, neza$pifite, nepoSkozujte, neupravujte ani neodstrafujte
bezpecénostni stitky. V pfipadé jejich neitelnosti nebo ztraty zaslete nasi spole€nosti
Cislo vadného §titku (Cislo uvedené ve spodnim pravém rohu $titku), ktera Vam zasle
novy §titek, jenz umistite na pdvodni misto.

1.3. Odév aosobnibezpeénost

1) VYSTRAHA -VYZVA K OPATRNOSTI

- Svazte si dlouhé vlasy nazad - mohly by byt zachyceny a namotany hnacim
mechanizmem.
- Noste bezpecnostni vybaveni (helmy, bryle, bezpecnostni obuv, apod.)

Q
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-V pfipadé pfekazek nad hlavou - v pracovnim prostoru, noste helmu.

- Noste vzdy ochrannou masku pfi obrabéni materialu, ze kterého se uvolfiuje prach.
- Noste vzdy bezpeénostni obuv z ocelovymi vlozkami a s olejuvzdornou podrazkou.
- Nenoste nikdy volny pracovni odév.

- Knofliky, hacky na rukavech pracovniho odévu méjte vzdy zapnuté, abyste predesli
nebezpedi namotani volnych &asti odévu do hnaciho mechanismu.

-V pfipadé, Ze nosite vazanku nebo podobné volné doplriky odévu, davejte pozor, aby
se nenamotaly do hnaciho mechanismu (aby nebyly zachyceny rotujicim
mechanismem).

- Pfi nasazovani a odebirani obrobk( i nastroju, jakoz i pfi odstrafovani tfisek z
pracovniho prostoru pouzivejte rukavice, abyste si ochranili ruce od poranéni ostrymi
hranami azhavymi obrobenymi komponenty.

- Na stroji nepracujte pod vlivem drog a alkoholu.

- Trpite-li zavratémi, oslabenim nebo mdlobami, na stroji nepracuijte.

1.4. Bezpe€nostni predpisy pro obsluhu
Neuvadéjte stroj do provozu, dokud jste se neseznamili s obsahem navodu k obsluze.

1) VAROVANI

- Uzavfete vSechny kryty ovladacich panelld a svorkovnic, abyste predesli
poskozenim zpusobenym tfiskami a olejem.

- Pfekontrolujte, zda nejsou poskozeny elektrické kabely, aby unikem elektrického
proudu nedoslo k irazdm (elektricky Sok).

- Kontrolujte pravideln&, zda bezpecnostni kryty jsou spravné namontovany a zda
nejsou poskozeny. Poskozené kryty okamzité opravte nebo nahradte jinymi.

- Stroj s odstranénym krytem nespoustéjte.

- Nedotykejte se chladici kapaliny holyma rukama - mlze zpUsobit podrazdéni. Pro
obsluhu trpici alergii plati specialni opatfeni.

- Neupravuijte trysku chladici kapaliny za chodu stroje.

- Pfi odstranovani tfisek z platku néstroje pouzivejte rukavice a kartac - nikdy
neprovadéjte obnazenyma rukama.

- Pfed vyménou nastroje zastavte vSechny funkce stroje.

- Pfi upinani polotovart do stroji nebo pfi vyjimani obrobenych dilct ze stroju, které
nemaji automatickou vyménu obrobku, dbejte, aby nastroj byl co mozna nejdale z
pracovniho prostoru a aby se neotacel.

- Neotirejte obrobek nebo neodstranéné tfisky rukama ani hadrem, dokud se nastroj
otaci. Ktomuto ucelu zastavte stroj a pouzijte kartac.

- Za ucelem prodlouzeni pojezdu osy neodstrariujte nebo jinak nezasahujte do
bezpecénostnich zafizeni jako jsou dorazy koncovych spina¢u nebo neprovadéijte
jejich vzajemné zablokovani.

- PFi manipulaci s dily, které jsou nad Vasi moznost, vyZadejte asistenci.

- Nepouzivejte zvedaciho voziku nebo jefabu a neprovadéjte praci vazace, pokud
k tomu nemate schvalené opravnéni.

- Pfi pouzivani zvedaciho voziku nebo jefabu se pfedem presvédcte, Ze v blizkosti
téchto stroju se nevyskytuji zadné prekazky.

- Vzdy pouzivejte standardni ocelova lana a vazaci prostfedky, které odpovidaji
zatizeni, které maji prenaset.
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- Kontrolujte vazaci prostfedky, fetézy, zvedaci zafizeni a ostatni zvedaci
prostfedky pfed pouzitim. Vadné &asti ihned opravte nebo nahradte novymi.

- Zajistéte preventivni opatfeni proti ohni kdykoliv pracujete s hoflavym materialem
nebo feznym olejem.

- Za prudké boufre na stroji nepracuijte.

2) VYSTRAHA-VYZVA K OPATRNOSTI

- Pfed zahajenim prace zkontrolujte, zda jsou femeny spravné napnuty.

- Pfrekontrolujte upinaci a dalSi pfipravky, abyste zjistili, zda jejich upinaci Srouby
nejsou uvolnény.

- S rukavicemi na rukou neobsluhujte vypinace na ovladacim panelu, mohlo by dojit k
nespravné volbé nebo k jinému omylu.

- Pfed uvedenim stroje do provozu nechte zahfat vieteno a vSechny posuvné
mechanismy.

- Zkontrolujte a ovéite, zda béhem obrabéni nevznika abnormaini hluk.

- Zabrante akumulaci tfisek b&éhem silového obrabéni. Tfisky jsou velmi Zhavé a
mohou zapficinit pozar.

- Kdyz je série operaci skon¢ena - vypnéte vypinac fidiciho systému, vypnéte hlavni
vypinac a pak vypnéte i vypinac hlavniho pfivodu proudu.

1.5. Bezpecnostni predpisy pro upinani obrobkii a nastroju
1) VAROVANI

- Pouzivejte vzdy nastroj vhodny pro danou praci, ktery odpovida specifikacim stroje.
- Otupené nastroje vymérite co nejdfive, jelikoz jsou Casto pfi¢inou Urazd nebo
poskozeni.
- Dfive nez uvedete do pohybu vieteno, zkontrolujte, zda jsou vSechny ¢asti fadné
zajistény (upnuty).
- Pfinamontovaném pfisluSenstvi na vietenu neprekracujte dovolené otacky.
- Jestlize pouzité pfisluSenstvi neni zafizenim doporucenym vyrobcem, ovéfte u
vyrobce bezpeénou pouzitelnou (doporu¢enou) rychlost.
- Dbejte, abyste se nezachytili prsty nebo rukou ve sklicidle €i v opérkach.
- Pro zvedani tézkych sklicidel, opérek a obrobkd pouzivejte pfislusné zvedaci
zafizeni.

2) VYSTRAHA -VYZVA K OPATRNOSTI

- Pfesvédcte se, Ze délka nastroje je takova, aby nastroj nezasahoval do upinaciho
pripravku jako je skli¢idlo nebo do jinych pfedmétu.
- Po namontovani nastrojl a obrobku provedte zku$ebni pracovni postup.
- Pro obrobeni mékkych &elisti pfekontrolujte, zda dokonale obrobek upinaji a ze tlak
sklicidla je spravny.
- | kdyz drzak nastroje mlze byt namontovan zleva nebo zprava, pfesto prekontrolujte
jeho spravnou polohu.
- Nepouzivejte méfici zafizeni nastroje (nebo jednotku méficiho zafizeni délky) dfive,
nez se prfesvédcite, Ze nicemu neprekazi.
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PROMA CZ s.r.o., MELCANY 38, 518 01 DOBRUSKA, CZECH REPUBLIC PROMA

14 Zaruéni podminky

1. Nanaradi a stroje PROMA CZ je poskytovana 36 mésicni zaruka od data prodeje (prokazatfadné
vyplnénym zaruénim listem, uétenkou).

2. Zaruka se nevztahuje na zavady zavinéné neodbornym zachazenim, pretizenim, pouzitim
nespravného pfisluSenstvi nebo nevhodnych pracovnich nastroji, zasahem nepovolané osoby,
pfirozenym opotfebenim nebo poskozenim béhem transportu.

3. Priuplatiovani narokl na zaruéni opravu je nutno predlozit zaruéni list, ktery je platny pouze tehdy, je-
li opatfen datumem prodeje, vyrobnim &islem (Cislem série), razitkem pfislu§né prodejny a podpisem
prodavajiciho, ktery tim potvrzuje Fadné pfedvedeni a vysvétleni funkci vyrobku.

4. Reklamaci uplatiujte u prodejce, kde jste nafadi nebo stroj zakoupili, popf. zaSlete v nerozlozeném
stavu do opravy. Prodavajici je povinen vyplnit zaruéni list (datum prodeje, vyr. ¢islo, pfip. ¢islo série,
razitko prodejny a podpis). V§echny tyto idaje musi byt zaznamenany ihned pfi prodeji.

5. Zarucni doba se prodluZuje o dobu, po kterou je nafadi nebo stroj v zaru¢ni opravé. Nebude-li pfi
opravé shledana zavada spadajici do zaruky, hradi naklady spojené s vykonem servisniho technika
vlastnik stroje nebo naradi.

Stroj nebo naradi zasilejte do opravy s vlozenym zaruénim listem, nejlépe v originalni krabici, kterou
doporucujeme pro tyto U€ely dobfe uschovat.

Zaruka zanika v téchto pripadech:
- vyrobek nebyl dodan ocistény v original baleni s fadné vyplnénym zaru€nim listem
- Udaje v zaruénim listé nesouhlasi s udaiji na stitku stroje
- vyrobek je pouzivan v rozporu s navodem k obsluze
- zavada vznikla neodbornym zasahem do vyrobku
- vyrobek byl mechanicky poskozen vinou uzivatele (napf. znecisténim, nedodrzenim mazaciho planu,...)
- jedna-li se o pfirozené opotfebeni vyrobku
- jedna-li se o béznou udrzbu vyrobku (napf. vy€isténi, promazani, sefizeni,...)

SERVIS - PROMA CZ s.r.0

centralni servis - Mé&lgany 38, 518 01 DOBRUSKA 494 629 015
15 Zarucni list
Vyrobek: CHLADICI ZARIZENI
Typ: PCH-2 Vg Sisto:
Datum: Op. &.: Datum:
Op. &.: Datum:
Razitko a podpis

Bez radné vyplnéného zar. listu nebude na pripadné reklamace bran zretel!
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