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1 Obsah baleni

Pfesny svérak je dodavan smontovany v papirovém obalu, proloZen
polystyrénem s oddélanou pakou svéraku.

2 Uvod

Vazeny zakazniku, dékujeme Vam za zakoupeni pfesného svéraku
SVA-160 od firmy PROMA CZ s.r.0. Tento stroj je vybaven bezpe€nostnim
zafizenim na ochranu obsluhy a stroje pfi jeho béZzném technologickém vyuziti.
Tato opatfeni vSak nemohou pokryt vSechny bezpecénostni aspekty, a proto je
tfeba, aby obsluhujici dfive, nez zacne stroj pouzivat, pozorné procetl tento
navod a porozumél mu. Vylou€i se tim chyby jak pfi instalaci stroje, tak i pfi
vlastnim provozu. NepokouS$ejte se proto uvést stroj do provozu dfive, nez jste
si precetli vSechny instrukce a dokud jste neporozuméli kazdé funkci a postupu.
Dbejte zejména bezpecnostnich instrukci uvedenych na Stitcich
kterymi je opatfen. Tyto Stitky neodstranujte, ani neposkozujte.

3 Ugel pouziti
Stroj musi pracovat v dilenském prostiedi jehoz teplota nepfesahuje
+40°C a neklesne pod +5°C. Pfesny svérak SVA-160 je urCen pro pouzivani v
autodilnach, servisnich dilnach, v malych i velkych provozech ale i v

udrzbafskych dilnach. Vyznaluje se tuhou konstrukci, pfesnosti a velkym
svérnym vykonem.

4 Technicka data

Sitka Gelisti 160 mm

Vyska Celisti 45 mm

Max. rozevieni svéraku 140 mm

Rozmér svéraku 400x160x120 mm
Hmotnost 36kg
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5 Bezpecnostni stitky

Pozor! Pred zapocetim prace na stroji ¢téte navod k pouziti!
Stitek je umistén na horni ¢asti svéraku

6 Casti svéraku

1/ pevna Celist

2/ pohybliva Celist
3/ vodici plochy svéraku
4/ paka svéraku

5/ Sroub svéraku

6/ maznice

7 Doprava a montaz

A

Upozornéni! Pfimanipulacise svérakem a pfi pfepravé je nutné postupovat
‘ s maximaini opatrnosti.

Pfesny svérak vyjméte z dfevéného obalu a postavte na pracovni misto.
Umisténi volte vhodné v zavislosti na bezpecnosti prace a dostatku mista pro obsluhu.
Montazi se rozumi pfipevnéni svéraku na pracovni stul stroje. Manipulace se svérakem
je podrobné popsana v kapitole " 8 Sefizeni stroje".
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8 Serizeni svéraku

Na svéraku jsou umistény vymezovaci Srouby, pomoci nichz Ize svérak nastavit
a sefidit pro provoz.

A

9 Udrzba

1) Periodicky mazte posuvnou matici svéraku pres maznici

2) Vodici plochy svéraku udrzujte naolejované.

3) Povrch svéraku chrarite proti korozi

4) Pokud zjistite poSkozeni svéraku, okamzité pfestarite pracovat a poradte se s
odbornym servisem, jak vznikly problém odstranit.

5) Pfed zapoCetim prace na zafizeni nezapomerite promazat vodici plochy a
Sroub svéraku.

stl'a ,7!



®
PROMA CZ s.r.o., MELCANY 38, 518 01 DOBRUSKA, CZECH REPUBLIC PROMA

10 Seznam soucasti

PFi objednani nahradnich dilG, udavejte vzdy v zajmu rychlého a pfesného
vyfizenityto udaje:

A) typovou znacku pfistroje SVA-160
B) rok vyroby a datum odeslani stroje
C)popis dilce ktery se nachazinakonkrétni ¢asti.

V pfipadé poSkozenych §titkl zaFizeni, postupuijte stejnym zpusobem, jako pfi
objednani nahradniho dilu. Odlisny bude udaj C) "stitky" , kdy Vam bude odeslana cela
sada StitkQ.

11 PrisluSenstvi a doplnky

Zakladni pfisluSenstvi - jsou veSkeré souc¢asti a dilce, které jsou dodavany
pfimo na stroji, nebo se strojem (je uvedeno v kapitole 1, Obsah baleni).

ZvIastni pfisluSenstvi - je doplnujici pfisluSenstvi, které lze dokoupit. Je
uvedeno v aktualizovaném nabidkovém katalogu. Tento katalog dostanete zdarma na
vyzadani v nasich pobockach. Pfipadna konzultace o pouZiti zvlastniho pfisluSenstvi je
také mozna s nasim servisnim technikem.

12 Rozebirani a likvidace

Likvidace stroje po skon€eni jeho Zivotnosti:

-demontovat vSechny dilce stroje
- vSechny dilce roztfidit dle tfid odpadu (ocel, barevné kovy, pryz ) a odevzdat k odborné
likvidaci.
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13  VSeobecné bezpeénostni predpisy

1.1 VSeobecné

A. Tento stroj je opatfen riznym bezpeénostnim zafizenim, a to jak na ochranu obsluhy, tak i na
ochranu stroje. Pfesto nemuze pokryt vSechny bezpecnostni aspekty, a proto obsluhujici, dfive
nez zacne na stroji pracovat, musi tuto kapitolu pfecist a porozumét ji. Dale obsluhujici musi vzit
v Uvahuidal$i aspekty nebezpedi, ktera se vztahuji na okolni podminky a material.

B. V tomto navodu jsou zahrnuty 3 kategorie bezpe¢nostnich pokyn(.

Nebezpeci - Varovani - Vystraha
Jejich vyznam je nasledny.

NEBEZPECI
Prehlédnuti téchto instrukci mize zpUsobit ztratu Zivota.

VAROVANI
Prehlédnuti téchto instrukci mize zapficinit vazné poranéni nebo zna¢né poskozeni stroje.

VYSTRAHA (Vyzva k opatrnosti)
Prehlédnuti téchto instrukci mize zplsobit poSkozeni stroje nebo drobna poranéni.

C. Dbejte vzdy bezpeénostnich instrukci uvedenych na Stitcich upevnénych na stroji. Tyto Stitky
neodstrafiujte ani neposkozujte. V pfipadé poSkozeni nebo necitelnosti Stitku kontaktujte
vyrobni firmu.

1.2. Zakladni bezpeénostni polozky

1) NEBEZPECI

-Nepokousejte se uvést stroj do provozu dokud jste si nepfec€etli vS8echny navody dodané se

strojem (navod k obsluze, udrzbé, sefizovani, programovani, atd.) a neporozumeéli kazdé funkci
a postupu.

2) VAROVANI

- Abyste pfedesli nespravné obsluze, seznamte se s umisténim oviadacich prvk.

- Dejte pozor, aby mechanické dily nezachytily vase prsty.

- Kdykoliv pracujete se strojem, budte opatrny na tfisky a na moznost uklouznutina oleji.

- Nezasahujte do konstrukce a zafizeni stroje, pokud to neniuvedenov navoduk obsluze.
- Neupravujte stroj zadnym zpusobem, ktery by mohl ohrozit jeho bezpecénost.

- Pochybujete-li o spravnosti postupu, kontaktujte odpovédného pracovnika.

3) VYSTRAHA -VYZVA K OPATRNOSTI

- Zkontrolujte a ujistéte se, Ze se na stroji nevyskytuje nic ruSivého ze strany uzZivatele.
- Po skon&eni prace sefidte stroj tak, aby byl pfipraven pro dalSi sérii operaci.

g
IS
g
24



®
PROMA CZ s.r.o., MELCANY 38, 518 01 DOBRUSKA, CZECH REPUBLIC PROMA

1.3.0dév a osobnibezpecnost
1) VYSTRAHA -VYZVA K OPATRNOSTI

- Svazte sidlouhé vlasy nazad - mohly by byt zachyceny.
- Noste bezpecnostni vybaveni
- Nenoste nikdy volny pracovni odév.
- Knofliky, hacky na rukavech pracovniho odévu méjte vzdy zapnuté, abyste predesli nebezpedi
zachyceni volnych ¢asti odévu do mechanismu.
PFi nasazovani a odebirani obrobkl i nastrojl, jakoz i pfi odstrafiovani tfisek z pracovniho
prostoru pouzivejte rukavice, abyste si ochranili ruce od poranéni ostrymi hranami.
- Na stroji nepracujte pod vlivem drog a alkoholu.
- Trpite-li zavratémi, oslabenim nebo mdlobami, na stroji nepracuijte.

1.4. Bezpecnostni predpisy pro obsluhu

Neuvadéjte stroj do provozu, dokud jste se neseznamili s obsahem navodu k obsluze.

1) VAROVANI

- P¥i upinani polotovarli do stroju nebo pfi vyjimani obrobenych dilcl ze strojd, které nemaiji
automatickou vyménu obrobku, dbejte, aby nastroj byl co mozna nejdale z pracovniho prostoru.

- Pfi manipulaci s dily, které jsou nad Vasi moznost, vyzadejte asistenci.

2) VYSTRAHA-VYZVA K OPATRNOSTI
- Pfekontrolujte upinaci a dalSi pfipravky, abyste zjistili, zda jejich upinaci Srouby nejsou uvolnény.

1.5. Bezpecnostni predpisy pro upinani obrobk a nastroju

1) VAROVANI

- Dfive nez uvedete do pohybu stroj, zkontrolujte, zda jsou vSechny &asti fadné zajistény
(upnuty).

- Jestlize pouzité pfisluSenstvi neni zafizenim doporu€enym vyrobcem, ovéfte u vyrobce
bezpecnou pouzitelnost.

2) VYSTRAHA-VYZVA K OPATRNOSTI

- | kdyz drzak nastroje muze byt namontovan zleva nebo zprava, presto prekontrolujte jeho
spravnou polohu.

- Nepouzivejte méfici zafizeni nastroje (nebo jednotku méficiho zafizeni délky) dfive, nez se
presvédcite, Ze ni¢emu neprekazi.

2) VYSTRAHA -VYZVA K OPATRNOSTI

- Prekontrolujte upinaci a dalSi pfipravky, abyste zjistili, zda jejich upinaci Srouby nejsou
uvolnény.

1.5. Bezpeénostni pfedpisy pro upinani obrobki a nastroju

1) VAROVANI

- Dfive nez uvedete do pohybu stroj, zkontrolujte, zda jsou vSechny &asti Fadné zajistény
(upnuty).

- Jestlize pouzité prisluSenstvi neni zafizenim doporu¢enym vyrobcem, ovéfte u vyrobce
bezpecnou pouzitelnost.

2) VYSTRAHA -VYZVA K OPATRNOSTI

- | kdyz drzak nastroje muze byt namontovan zleva nebo zprava, presto pfekontrolujte jeho
spravnou polohu.

- Nepouzivejte méfici zafizeni nastroje (nebo jednotku méficiho zafizeni délky) dfive, nez se

presvédcite, Ze ni¢emu neprekazi. &
S
2]



®
PROMA CZ s.r.o., MELCANY 38, 518 01 DOBRUSKA, CZECH REPUBLIC PROMA

14 Zaruéni podminky

1. Nanaradi a stroje PROMA CZ je poskytovana 36 mésicni zaruka od data prodeje (prokazatfadné
vyplnénym zaru€nim listem, uctenkou).

2. Zaruka se nevztahuje na zavady zavinéné neodbornym zachazenim, pretizenim, pouzitim
nespravného pfisluSenstvi nebo nevhodnych pracovnich nastroji, zdsahem nepovolané osoby,
pfirozenym opotfebenim nebo poskozenim béhem transportu.

3. Priuplatiovani narokl na zaruéni opravu je nutno predlozit zaruéni list, ktery je platny pouze tehdy, je-
li opatfen datumem prodeje, vyrobnim &islem (Cislem série), razitkem pfislu§né prodejny a podpisem
prodavajiciho, ktery tim potvrzuje Fadné pfedvedeni a vysvétleni funkci vyrobku.

4. Reklamaci uplatiujte u prodejce, kde jste nafadi nebo stroj zakoupili, popf. zasSlete v nerozlozeném
stavu do opravy. Prodavajici je povinen vyplnit zaruéni list (datum prodeje, vyr. ¢islo, pfip. ¢islo série,
razitko prodejny a podpis). V§echny tyto idaje musi byt zaznamenany ihned pfi prodeiji.

5. Zarutni doba se prodluZuje o dobu, po kterou je nafadi nebo stroj v zaruéni opravé. Nebude-li pfi
opravé shledana zavada spadajici do zaruky, hradi naklady spojené s vykonem servisniho technika
vlastnik stroje nebo naradi.

Stroj nebo naradi zasilejte do opravy s vlozenym zaruénim listem, nejlépe v originalni krabici, kterou
doporucujeme pro tyto u€ely dobfe uschovat.

Zaruka zanika v téchto pripadech:
- vyrobek nebyl dodan ocistény v original baleni s fadné vyplnénym zaru€nim listem
- Udaje v zaruénim listé nesouhlasi s udaiji na Stitku stroje
- vyrobek je pouzivan v rozporu s navodem k obsluze
- zavada vznikla neodbornym zasahem do vyrobku
- vyrobek byl mechanicky poskozen vinou uzivatele (napf. znecisténim, nedodrzenim mazaciho planu,...)
- jedna-li se o pfirozené opotfebeni vyrobku
- jedna-li se o béznou udrzbu vyrobku (napf. vyCisténi, promazani, sefizeni,...)

SERVIS - PROMA CZ s.r.0

centralni servis - Mé&lgany 38, 518 01 DOBRUSKA 494 629 015
15 Zarucni list
Vyrobek: Pfesny svérak SVA-160
. Vyr. €islo:

Datum: (Série)
Op. &.: Datum:
Op. &.: Datum:

Razitko a podpis

Bez radné vyplnéného zar. listu nebude na pripadné reklamace bran zretel!
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