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1 Obsah baleni
Zakruzovacka ZS-15/1300 je dodavana v dfevéné bedné bez stojanu.

2 Uvod

Vazeny zakazniku, dékujeme Vam za zakoupeni zakruzovacky ZS-
15/1300 od firmy PROMA CZ s.r.o0. Pfi praci na zakruzovacce, prosim dbejte na
dodrzovani v8ech predpist bezpecnosti prace. Dfive neZ zaénete se strojem
pracovat, peclivé proc¢téte tento navod k pouziti.

3 Ugel pouziti

Zakruzovacku Ize pouzit pro staceni nizkouhlikovych plecht (stfedni

tvrdost) a jinych kovovych materiall podobné charakteristiky, ale jen do maximalni
tloustky 1,5 mm.

1) Pfed pouzitim si pfectéte pozorné navod, abyste se dokonale seznamili s
funkcemi a systémem stroje.

2) Vzhledem k velkym namahanim , musi byt tento stroj pevné uchycen k
podlaze ¢€i jiné stabilni a robustni podlozce.

3) Po vybaleni odstrarite z pfistroje antikorozivni vrstvu, pomoci rozpoustédla,
napf. technického benzinu nebo lihu (nepouZivejte nitrofedidlo - plsobi
negativné na okolni barvu). Pfi provozu udrzujte stroj pomoci oleje &i vazeliny
tak, aby nedoSlo ke korozi jeho €asti vlivem vzdusné vihkosti.

4) Kolem stroje udrzujte Cistotu a pofadek, dbejte, aby na pracovisti nebyly
materialy a latky, na nichZ je mozné uklouznout!

5) Pri stéhovani, Cisténi, instalaci ¢i udrzbé stroje dbejte zvySené opatrnosti.

8) Pri praci dbejte vysoké pozornosti, zejména davejte pozor na ruce!!!

9) P¥i praci je vhodné pouzivat ochranné pomcky.

10) Material, ktery nevyhovuje svoji tloustkou &i slozenim, nesmi byt na stroji

zpracovavan!

11) Ovladaci paka je standartné nainstalovana na pravé strané stroje.

Zakruzovacka se sklada ze tfech valcu, kterymi pfi postupném sefizovani (utahovanim
spodniho valce) Ize docilit minimalniho stoéeného praméru 75 mm. Rotujici valce jsou
opatfeny drazkami pro formovani drata.
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4 Technicka data

Max. délka zakruzovani 1300 mm

Max. tloustka plechu 1,5 mm

Primér valce 75 mm

Hmotnost 200 kg

Rozméry 1800 x 500 x 500 mm

5 Rozkresleni stroje




®
PROMA CZ s.r.o., MELCANY 38, 518 01 DOBRUSKA, CZECH REPUBLIC PROMA

6 Zaruéni podminky

1. Nanaradi a stroje PROMA CZ je poskytovana 36 mési¢ni zaruka od data prodeje
(prokazatfadné vyplnénym zaru€nim listem, uétenkou).

2. Zaruka se nevztahuje na zavady zavinéné neodbornym zachazenim, pfetizenim,
pouzitim nespravného pfisluSsenstvi nebo nevhodnych pracovnich nastroja,
zasahem nepovolané osoby, pfirozenym opotfebenim nebo poSkozenim béhem
transportu.

3. Pri uplathovani narokll na zaruéni opravu je nutno predlozit zaruéni list, ktery je
platny pouze tehdy, je-li opatfen datumem prodeje, vyrobnim &islem (Cislem série),
razitkem pfislusné prodejny a podpisem prodavajiciho, ktery tim potvrzuje fadné
predvedeni a vysvétleni funkci vyrobku.

4. Reklamaci uplatriujte u prodejce, kde jste naradi nebo stroj zakoupili, popf. zaSlete
v nerozlozeném stavu do opravy. Prodavajici je povinen vyplnit zaruéni list (datum
prodeje, vyr. €islo, pfip. Cislo série, razitko prodejny a podpis). VSechny tyto idaje
musi byt zaznamenany ihned pfi prodeji.

5. Zaruéni doba se prodluZuje o dobu, po kterou je nafadi nebo stroj v zaruéni opravé.
Nebude-li pfi opravé shledana zavada spadajici do zaruky, hradi naklady spojené s
vykonem servisniho technika vlastnik stroje nebo naradi.

Stroj nebo nafadi zasilejte do opravy s viozenym zaruénim listem, nejlépe v
originalni krabici, kterou doporu€ujeme pro tyto ucely dobfe uschovat.

SERVIS - PROMA CZ s.r.o

centralni servis - Mél&any 38, 518 01 DOBRUSKA 494 629 015
7 Zarucni list
Vyrobek: Zakruzovacka
Typ: ZS-15/1300 AL
Datum: Op. &.: Datum:
Op. &.: Datum:
Razitko a podpis

Bez fadné vyplnéného zar. listu nebude na pripadné reklamace bran zretel!
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